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Στον δικό μας
κόσμο,

τα έντομα μένουν
απ’ έξω!
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Εντομοπροστασία,
Φυσικός Αερισμός,
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η συνεισφορά μας.

Προσφέρουμε...

Ένα ασφαλές και άνετο οικιακό περιβάλλον, ειδικά κατά 

τη θερινή περίοδο, και συμβάλλουμε στην αποφυγή χρήσης 

χημικών εντομοκτόνων.

Φυσικό αερισμό ο οποίος επιτρέπει την απομάκρυνση της 

θερμότητας από το κτίριο καθώς και τον φυσικό δροσισμό του.

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση χρήσης συσκευών 

κλιματισμού.

Η ΤΖΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ, εδώ και τρεις δεκαετίες, σχεδιάζει, 

κατασκευάζει και εξελίσσει ποιοτικά συστήματα 

σήτας και συστήματα σκίασης διαφόρων τύπων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιο απαιτητικές κατασκευές 

και τα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η παραγωγή όλων των προϊόντων της γίνεται στις 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4500 m2  που διαθέτει 

στη ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας και στη ΒΙ.ΠΕ. 

Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο όλη 

την ελληνική επικράτεια.

Το δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από ένα 

σταθερά αυξανόμενο αριθμό συνεργατών 

χονδρικής στον χώρο του κουφώματος 

πανελλαδικά, όπως επίσης και στο εξωτερικό, 

καθώς εξάγει τα προϊόντα της σε χώρες της 

Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, 

αλλά και στον Καναδά.

Η GS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 

για τη διασφάλιση της άψογης λειτουργίας των 

τμημάτων της, κατά ISO 14001:2015 για την 

εφαρμογή σωστής περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και τηρεί όλες τις απαιτήσεις των προτύπων για τη 

σήμανση CE στα προϊόντα που κατασκευάζει. 

Επιπλέον, έχει ενταχθεί στο Σύστημα Συλλογικής 

Εναλλακτικής Διαχείρισης χρησιμοποιημένων 

συσκευασιών και μη επικίνδυνων αποβλήτων της 

Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και 

είναι μέλος του Σ.Ε.Κ.Α. και της Ελληνικής Ένωσης 

Αλουμινίου.
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Περιεχόμενα

Η ιστορία μας

Κάθετη

Οριζόντια

Ανοιγόμενη

Συρόμενη

Σταθερή

Scorpion

Ethèria

Thèa

Cronos

Starla

Luna

Marta 
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Σήτα ελατηρίου κάθετης κίνησης

             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

41 2200 mm 2400 mm 45 mm v v v

32 1600 mm 1600 mm 33 mm v v v

Frame 2200 mm 2400 mm 42 mm v v v

Κάθετη 41 & 32 Kάθετη Frame

Τύπος πανιού: Fiberglass γκρι. Εναλλακτικές επιλογές: σελ 30

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, RAL 7016, Nussbaum, Golden Oak
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Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

41 Μονόφυλλη 1500 mm 2400 mm 45 mm v v v

41 Δίφυλλη 3000 mm 2400 mm 45 mm v v v

32 Μονόφυλλη 1200 mm 2200 mm 33 mm v x v

32 Δίφυλλη 2400 mm 2200 mm 33 mm v x v

Τύπος πανιού: Fiberglass γκρι. Εναλλακτικές επιλογές: σελ 30

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, RAL 7016, Nussbaum, Golden Oak
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Οριζόντια 41 & 32 Δίφυλλη 41 & 32

Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 1200 mm 2300 mm 40 mm v v v

Δίφυλλη 2000 mm 2300 mm 40 mm v v v

Τύπος πανιού: Fiberglass γκρι. Εναλλακτικές επιλογές: σελ 30

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, RAL 7016, Nussbaum, Golden Oak
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Moνόφυλλη Δίφυλλη

Σήτα πόρτας ανοιγόμενη



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 3000 mm 3000 mm 24 mm v x χ

Δίφυλλη 6000 mm 3000 mm 24 mm v x χ

Eπάλληλη 3000 mm 3000 mm 48 mm v x χ

Μονόφυλλη EπάλληληΔίφυλλη

Τύπος πανιού: Fiberglass γκρι. Εναλλακτικές επιλογές: σελ 30

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, Nussbaum, Golden Oak
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Σήτα συρόμενη σε πλαίσιο αλουμινίου



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Τελάρο 2000 mm 2500 mm 12 mm v x v

Σταθερή σε πλαίσιο

Τύπος πανιού: Fiberglass γκρι. Εναλλακτικές επιλογές: σελ 30

Οι μέγιστες διαστάσεις προϊόντος είναι ενδεικτικές.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, RAL 7016, Nussbaum, Golden Oak
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Σήτα σταθερή σε πλαίσιο



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 1800 mm 3500 mm 55 mm v x χ

Δίφυλλη 3600 mm 3500 mm 55 mm v x χ

Τύπος πανιού: P.P. μαύρο (προεπιλογή) & γκρι.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, Nussbaum, Golden Oak
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Μονόφυλλη Δίφυλλη

Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης
με αντιανεμικό άξονα και ερπύστρια



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 1800 mm 3500 mm 50 mm v v χ

Δίφυλλη 3600 mm 3000 mm 50 mm v x χ

Τύπος πανιού: P.P. μαύρο (προεπιλογή) & γκρι.

Οι μέγιστες διαστάσεις προϊόντος είναι ενδεικτικές.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, Nussbaum, Golden Oak
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Μονόφυλλη Δίφυλλη

Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης
με αντιανεμική ερπύστρια



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 1800 mm 3000 mm 50 mm v x χ

Δίφυλλη 3600 mm 3000 mm 50 mm v x χ

Τύπος πανιού: P.P. μαύρο (προεπιλογή) & γκρι.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, Nussbaum, Golden Oak
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Μονόφυλλη Δίφυλλη

Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης
με ερπύστρια



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

75 2000 mm 2000 mm 90 mm v x χ

90 4000 mm 2600 mm 100 mm v x χ

95 5000 mm 2900 mm 100 mm v x χ

110 6000 mm 3000 mm 115 mm v x χ

110 XL 7000 mm 3000 mm 115 mm v x x

75, 90, 95, 110, 110 XL

Τύπος πανιού: Superscreen μαύρο. 

Οι μέγιστες διαστάσεις προϊόντος είναι ενδεικτικές.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010.
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Σήτα ηλεκτροκίνητη κάθετης κίνησης



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 2500 mm 2600 mm 27 mm v v χ

Maxi 2500 mm 2400 mm 27 mm v x χ

Κάθετη 1600 mm 1600 mm 28 mm v x χ

Frame 2200 mm 2600 mm 41 mm v v χ

Μονόφυλλη Maxi  Κάθετη  Frame

Τύπος πανιού: PES μαύρο (προεπιλογή) & γκρι.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, Nussbaum, Golden Oak
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Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με χαμηλό κάτω οδηγό 



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 3000 mm 3000 mm 39 mm v v χ

Maxi 3000 mm 3000 mm 39 mm v v χ

Δίφυλλη 4400 mm 3000 mm 39 mm v x χ

Grande 6000 mm 3000 mm 39 mm v x χ

Τύπος πανιού: P.P. μαύρο (προεπιλογή) & γκρι.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, Nussbaum, Golden Oak

Μονόφυλλη Maxi Δίφυλλη Grande
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Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με κάτω οδηγό



             					   

Τύπος Πλάτος
(max)

Ύψος
(max)

Χώρος
(min) Έτοιμη Kit Βέργα

Μονόφυλλη 1800 mm 3000 mm 45 mm v v χ

Δίφυλλη 3600 mm 3000 mm 45 mm v v χ

Παρασυρόμενη - 3000 mm 45 mm v x χ

Τύπος πανιού: P.P. μαύρο (προεπιλογή) & γκρι.

Στοκ αποχρώσεις προφίλ: RAL 9010, RAL 8014, Nussbaum, Golden Oak

Μονόφυλλη Δίφυλλη Παρασυρόμενη
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Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια



Fiberglass
Αποτελεί το καθιερωμένο 
πανί που χρησιμοποιείται 
σε όλα τα κλασικά 
συστήματα σήτας.
Διαθέσιμες αποχρώσεις:
Γκρι & Μαύρο. 
Εφαρμόζεται σε: 
Κάθετη, Οριζόντια, 
Ανοιγόμενη, Σταθερή, 
Συρόμενη.

Zebra
Πανί fiberglass 
με οριζόντιες λευκές 
και μαύρες ρίγες.
Διαθέσιμη απόχρωση: 
Λευκό - Μαύρο.
Εφαρμόζεται σε: 
Οριζόντια.

PET
Ιδανικό για ιδιοκτήτες 
κατοικιδίων καθώς, 
λόγω της ύφανσής του, 
δεν φθείρεται εύκολα. 
Διαθέσιμες αποχρώσεις: 
Μαύρο & Γκρι.
Εφαρμόζεται σε: 
Ανοιγόμενη, Σταθερή, 
Συρόμενη.

Panorama
Πανί fiberglass λεπτότερης 
πλέξης για καλύτερη 
ορατότητα.
Διαθέσιμες αποχρώσεις: 
Μαύρο & Γκρι.
Εφαρμόζεται σε: Κάθετη, 
Οριζόντια, Ανοιγόμενη, 
Σταθερή, Συρόμενη.

P.P.
Το πανί από Πολυπροπυλένιο 
χρησιμοποιείται σε όλα 
τα ειδικά συστήματα και 
προσφέρει πολύ καλή 
ορατότητα και γρήγορη 
απορροή του νερού 
σε περίπτωση που βραχεί.
Διαθέσιμες αποχρώσεις: 
Μαύρο & Γκρι.
Εφαρμόζεται σε: Scorpion, 
Thèa, Μarta, Luna.

Αλουμινίου
Χρησιμοποιείται αντί 
του fiberglass σε σήτες 
που δεν τυλίγονται, καθώς 
έχει μικρή ελαστικότητα. 
Διαθέσιμη απόχρωση: 
Ασημί.
Εφαρμόζεται σε: 
Ανοιγόμενη, Σταθερή, 
Συρόμενη.

Sunox
Πανί με αντιβακτηριακές 
ιδιότητες το οποίο 
εμποδίζει την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών.
Διαθέσιμη απόχρωση: 
Ανθρακί.
Εφαρμόζεται σε: 
Κάθετη, Οριζόντια, 
Ανοιγόμενη, Σταθερή, 
Συρόμενη.

Superscreen
Το ανθεκτικότερο και 
ελαστικότερο πανί σήτας, 
ιδανικό για ηλεκτροκίνητες 
σήτες μεγάλων 
διαστάσεων.
Διαθέσιμη απόχρωση: 
Μαύρο.
Εφαρμόζεται σε: Cronos.

RAL 9010 RAL 8014 RAL 7016 Nussbaum Golden Oak

Στοκ αποχρώσεις προφίλ

Τύποι πανιού σήτας

Φωτογράφος: Παναγιώτης Βουμβάκης 
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PES
Χρησιμοποιείται σε 
όλες τις εκδόσεις της 
Starla, διακρίνεται για 
την ελαστικότητά του 
και προσφέρει καλή 
ορατότητα.
Διαθέσιμες 
αποχρώσεις: 
Μαύρο & Γκρι.
Εφαρμόζεται σε: Starla



P.
 6

14
4
 /

  Έ
κδ

ο
σ

η 
2η

 –
 0

9
.2

0
25

www.g-s.gr

ΤΖΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΥΠΟΚ/ΜΑ:
Παναγίτσας 15
190 03, ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας
Τηλ.: 22990 49880
infο@g-s.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 289060
thessaloniki@g-s.gr

Γ.Ε.ΜΗ.: 121559102000


